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Genetron® 404A

B Generon®404Afue desarmllado como

Datos generales

R-134a (4%)

alternativa a largo plazo para el R-502y R-22, _ _ e e
adecuado pararefrigeracion comercial de baja Aplicaciones Eg{cﬁégfaegganmmp' N R
0 media emperatura. 10.7 9.9 150.0 148.1
) o 13.8 13.0 162.7 160.7
ComUnmente utilizado en refrigeracién comercial Lubricante  Poliolester 17.2 16.3 176.1 174.1
en vitrinas de supermercadq vitrinas de
L . .. Temperatura de o
exposicién, en la refrigeracion de transporte cbullicion -47.8°C 20.9 20.0 190.3 188.2
terrestre y maritimo, asi como en maquinas . o 250 24.0 205.2 203.0
i emperaturaae
de hiela mtognicion  <750°C 20.4 28.3 220.9 218.7
El Genetron®404A utiliza lubricante de Densdad relativa 1.08 B R
) .08 g/cm3
Polioléster. 39.3 381 254.8 252.6
Estado fisico Gas Licuado
44.8 43.6 273.1 270.8
Color Incoloro
50.8 49.5 292.3 290.0
Gas licuado Olor  Tenue olor 572 558 3125 310.2
.ﬁ Velocidad'de i 64.0 62.6 333.7 331.4
Il;u:)-rllclante de evaporacion 714 69.9 355.9 353.7
t —
oliolester Solubilidad en agia My ligeramente soluble
79.2 T77.7 379.3 327.1
Propiedades Presion deapor o, 9 psia 87.6 86.0 403.8 401.7
Fisicas (mmHg 20°C)
Tenue olor — 96.5 94.8 429.6 427.6
\olatilidad 100 106.0 104.2 456.7 454.9
Otros datos pH=neutral 116.0 114.3
Contenido:
R-143a (52%)
R-125 (44%) No inflamable # Pulgadasde mercurio (vacio) # psig



