


El Genet ron® AZ 50® (R-507A) es una opción 
excelente para aplicaciones de refrigeración 
de temperatura baja y media. Es un azeótropo 
seguro para el medio ambiente que no daña la 
capa de ozono y de baja toxicidad.

El Genet ron® AZ 50® (o R-507A) se diseñó 
especialmente para sustituir el R-502, con una 
capacidad y eficiencia energética similar pero 
con menor toxicidad. Comúnmente se utiliza para 
aplicaciones como vitrinas de supermercados 
y máquinas de hielo. La mejor opción para 
sistemas con evaporadores inundados. El 
Genet ron® AZ-50® utiliza como lubricante el 
Polioléster.

Gene t ron® AZ 50®  ( R- 50 7A)

Datos generales

Aplicaciones Baja/ Media Temp.
Chillers

Lubricante Polioléster

Temperatura de
 ebulli ción

Temperatura de
 autoignición

-46.7 °C

>750 °C

Densidad relativa 1.07 g/cm3

Estado físico Gas Licuado

Color Incoloro

Olor Tenue olor dulce

Solubil idad en agua 1.5 g/ l

Otros datos

Peso molecular

pH= neutral

98.9 g/mol

Presión de vapor 
(mmHg 20°C) 153.9 psia
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Pulgadas de mercurio (vacío) psig##

Gas licuado

No inflamable

Tenue olor
dulce

Prop iedades 
Físi cas

Contenido:
R-125 (50%) 
R-143a (50%)

Lubric ante de 
Poliol ester

A Z50


