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A Presion vsTemperatur a

Genetron® MP 66 (R-401B) psig psig
BURBUA ROCIO BURBUA ROCIO
El Generon®MP 66 (R-401B) esla solucion 76.9 654
ideal como sustituto a corto plazo del CFC-12. ' '
. EREIEIES
temperatura y se halla en presertacionesde 929 80.1
10.9kg. o Refrigeracion s B
Aplicaciones Baja Temp. 110.9 96.8
Los usos mas comunes para el Generon® Retrofits
MP 66 son refrigeracion de transporte y Lulaiieamia Alquilbenceno 120.7 106.0
modernizacionesde baja temperatura, como 131.0 115.6
deshumidificadores. Temperatura de 34.7°C 141.9 125.9
ebullicion 153.4 136.8
El Generon®MP® utiliza un lubricante de Densdad relativa P — ‘ ‘
Alquilbenceno. i e
Estado fisico Gas Licuado
178.3 160.4
Color Incoloro 191.6 173.1
) Olor Tenue olora éter 205.7 186.6
Gas licuado
e Solubilidad en agia 19/l 220.4 200.7
Lubricante de 235.9 215.6
Alquilbenceno Presion de \apor : ' '
(mmHg 20°C) 250.6 psia
252.0 231.2
Propiedades \olatilidad 100% 268.9 247.6
Fisicas Tenue olor Otros datos pH=neutral 286.6 264.8
aeter Peso molecular 92.9 g/mol 305.0 282.8
Contenido:
R-22 (60.5- 62.5%)
Rr152a (27-28%) No inflamable # Pulgadasde mercurio (vacio) # psig

R-124 (9.5- 11.5%)



