


Genetron® MP39 ( R - 401A)

ElIGeneron®MP39(R-401A) esun excelente remplazo
para el R-12 en equipos de temperatura media para
sistemas de efrigeracion comercial.
Suspresertaciones comerciales mas conocidas son
latasde 1 lg y cilindios de 136 kg.
Esterefrigerantetiene unacapacidadmayor al R-12. Se
recomiendautilizarlo entemperaturas de evaporacién
mayores a -10 °F

Bl Gengron®MP39 utilizaun lubricante de Alquilbenceno.

Gas licuado
Lubricante de N\
Alquilb enceno
Propiedades
Fisicas
Tenue olor
aéter

Contenido:

R-22 (52.5- 54.5%)
R-152a (11.5- 13.5%)
R-124 (34%)

No inflamable

Aplicaciones

Datos generales

Refrigeracion
Retrofits

Lubricante Alquilbenceno
Tmesade o
Temperatura de fusién N.D
Temperaturade
inflamacién N.D.
Tempergtu_ra_clie NLD.
autoignicion
Densdad relativa 1.188g/cm3
Estado fisico Gas Licuado
Color Incoloro
Olor Tenue olora éter
Velocidad'(’je Mayor a1
evaporacion
Solubilidad en agwa 249/l
Presien de \ebT  1018psia
Volatilidad N.D.
Otros datos pH=neutral
Peso molecular 92.9 g/mol

MP39

A Presién vs Temperatur a

psig

BURBUA ROCIO

# Pulgadas de mercurio (vacio)

psig

BURBUA ROCIO

71.9 60.4
79.3 67.2
87.1 74.4
954 82.1
104.2 90.2

113.6 98.9
123.4 108.1
133.8 117.9
144.8 128.2
156.4 139.1

168.5 150.6
181.3 162.8
194.7 175.6
208.8 189.0
223.6 203.2

239.1 218.1
255.3 233.8
272.2 250.2
289.8 267.4

# psig



