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BURBUA ROCIO BURBUA ROCIO
El Geretron® PERFORMAX LT ®es la mejor 49 05 60 =
solucion alargo plazo para sustituir R-22por su ' — : :
bajatoxicidad y nulo dafio ala capa de ozono. 7.5 1.9 65 143.7 121.8
Eselrefrigerante de mejor capacidady eficiencia 104 4.2 70 156.4 133.5
encomparaciéncon lasalternativasde sustitucion 13.6 6.8 75 169.9 146.0
al R-22. Esla mejor opcion para los equipos 17.1 9.7 80 184.1 159.2
gue requieren conversion pueslogra reducir
costosy protege el equipo. Suflujo masico es Datos aenerales 20.9 12.9 85 199.1 173.3
idéntico al del R-22,y no necesitareemplazo o g 251 16.4 90 215.0 188.1
ajuste de valvulas de expansiéntermostaticas. Refrigeracion Media/Baja 206 202 95 2317 203.9
Aplicaciones Reemplazo del R-22/ ’ ’ ’ ’
B Gendron®Performax LT @utiliza un lubricante R404A(equiponuevo) e B Lo 249.3 220.6
de Polioléster. Lubri o 39.8 28.9 105 267.8 238.3
ubricante Polioléster
456 33.9 287.2 256.9
Temperatura de o
ebulicién -45.5°C 51.8 39.3 307.6 276.6
Gas licuado do f Ga d 58,5 45.1 329.0 297.4
Est isi Li
.ﬁ ado Tisico S Licuado 656 51.4 3515 319.3
Lubricante de Color Incoloro ers] 15882 375.0 342.0
Poliol éster
Olor Similaral éter 15 less 3997 366.8
Pm;};?g:f es P’eig’?nﬁ,;fgf’g) 148.2 psia 90.3 73.4 425.4 392.4
Olor similar 99.7 81.8 452.4 419.5
al éter \olatilidad Seevaporafacilmente 109.7 90.8 480.6 448.0
Otros datos pH=neutral 120.4 100.5
Contenido:
R-32 (30%)
R-125 (30%) No inflamable # Pulgadasde mercurio (vacio) # psig

R-134a (40%)



