


Es una excelente opción para reemplazar al 
R-22, pues funciona de manera similar al 22 y 
se puede utilizar para reconversión en equipos 
de aire acondicionado existentes. El R-407C 
también se puede utilizar para remplazar el 
R-502 en aplicaciones de temperatura media 
con temperaturas de evaporación arriba de 
los 20°F (-7°C). Los usos más comunes para el
R-407C es en aires acondicionados residenciales o
comerciales, bombas de calor y aplicaciones 
existentes de temperatura media.
El Genet ron® 407C utiliza como lubricante el 
Polioléster.

Gene t ron® 407C

Datos generales

Aplicaciones Aire Acondicionado

Lubricante Polioléster

Temperatura de
 ebulli ción -43.9 °C

Densidad relativa 1.16 g/cm3

Estado físico Gas Licuado

Color Incoloro

Olor Tenue olor a éter

Solubil idad en agua 1.5 g/ l

Otros datos pH= neutral

Presión de vapor 
(mmHg 20°C) 156.2 psia
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Pulgadas de mercurio (vacío) psig##

Gas licuado

A1 no infl amable

Tenue olor
a éter

Prop iedades 
Físi cas

Contenido:
R-32 (23%)
R125 (25%)
R134a (52%)

Lubric ante de 

Poliol éster

407C


