


Alquilb enceno

Genetron® 409A

ElGengron®409Aesunaexcelente opcion para
reconversion de equiposque utilizan R-12.Se
utiliza para sistemasde refrigeraciéon de baja
y media emperatura.

Los usosmas comunes para el R-409A son
refrigeradores walk-in, dispensadores de
bebidas, maquinasexpendedorasy sistemas
de supermercados.

ElGengron®409Autiliza como lubricante el

Alguilbenceno.
i Gas licuado

Propiedades
Fisi cas

Lubricante de N,

Tenue olor
aéter

Contenido:
R-22 (60%)
R-124 (25%)

R-142b (15%) No inflamable

Datos generales

Refrigeracion

Aplicaciones MediaTemp.
Retrofits
Lubricante Alquilbenceno
Tt o
S atognicion 750
Densgdad relativa 1.21g/cm3
Estado fisico Gas Licuado
Color Incoloro
Olor Tenue olora éter
Velocidad de »>1Método comparado
evaporacion con CCl4
Solubilidad en agwa 1.59/l
Presion de \apor )
(mmHg 20°C) 107 psia
Otros datos pH=neutral
Peso molecular OIes

409A

A Presion vsTemperatur a
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ROCIO

psig

BURBUJA ROCIO

75.9 58.1
83.4 64.7
91.4 71.6
99.8 79.0
108.7 86.9

118.1 95.2
128.0 104.1
138.4 113.4
149.4 123.4
161.0 133.8

173.1 144.9
185.9 155.6
199.2 168.9
213.2 181.8
227.8 195.5

243.1 209.8
259.1 224.8
275.7 240.5
293.1 257.0

# Pulgadas de mercurio (vacio) # psig



