


Solstice®ze

A Presién vs Temperatur a

Datos generales

Refrigeracion

. Aplicaciones Chillers 39.09
Solstice® 1234 ze Bombas de calor
44,11
El Solstice®1234ze, es el mejor refrigerante en Lubricante Polioléster 49.48
presi6nmediay bajo GWP, estambién la alternativa 55.21
energéticamente eficiente en chillersenfriadospor agua Temperatura de 19°C 61.32
para supermercalos,bombasde calor, dispensadores ebuilicién
de bebidasy sistemasde cascada. Este gas,comparado Temperatura de fusion N.D 67.83
con el R-134areduce las emisiones de CO2directas 7470
0 Temperatura de ) :
en un 99.9%. inflamacion No se inflana 82.10
El Solstice®ze utiliza lubricante dePolioléster. ‘
Temperatura de . sl
autoignicion 368°C 98.16
Denddad relativa 1.163 g/cm3 106.90
Estado fisico Gas Licuado 116.13
Gas licuado Color Incoloro I
o 136.18
Lubricante de Olor Similar al éter 147.02
Poliolést er Velocidad de
evaporacion N.D. 158.44
Propiedades Solubilidad enagia 0373 g/ 170.45
Fisicas olor resion de vapor 183.08
thzr”af al (mmHg 20°C) 4192 hra 196.35
\olatilidad N.D.

CHF=CHCF3
(C3H2F4)

Peso molecular 114 g/mol # psig

No inflamable Potencial de Degruccion a
de Ozono (OCP)

# Pulgadasde
mercurio (vacio)




