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Solstice® N40 (R -448A)

psig psig
BURBUA ROCIO BURBUA ROCIO
Solstic e®N40 esel sustituto ideal parael R-404A 027 757 107 88.0
al serlaalternativa de nueva generacion(HFO) ’ T '
mas energéticamente eficiente de bajo GWP. 2.39 14.16 el B
Aplicaciones de mediay baja temperatura 4.73 0.35 128 107
como sistemasde supermercado y maquinas 7.31 1.91 140 118
expendedoras. Datos generales 10.2 4.22 152 129
B Solstice®N40 utiliza un lubricante de o Temperatura Media 13.3 6.78 165 141
Polioléster Aplicaciones Temperatura Baja
. Refrigeracion Comercial 16.7 9.61 179 154
Lubricante Polioléster e e
245 16.1 208 181
Temperatura de . 28.9 19.8 224 196
ebulicion ~ S>8a-459°C
33.7 23.9 241 212
Temperatura de .
autoignicion ~ 928°C 38.9 283 259 229
Gas licuado i i e B N B
Dendgdad relativa 1.11g/cm3 50.6 38.4 297 266
Lubricante de N, Estado fisico Gas Licuado 57.1 44.0 318 286
Poliol éster i ’
Color Incoloro
64.0 50.1 339 306
Propiedades Olor Similaral éter 715 56.7 362 329
Fisicas Olor Presion de vapor 79.5 63.7 386 352
L o 1,120kPa a21.1
similar al (mmHg 20°C) 88.0 71.2 410 376
éter ’ ’
Otros datos pH=neutral 97.1 79.4
Contenido:
R-32 (26%), R-125 (26%),
Rr134a (21%), R-1234ze No inflamable # Pulgadas de mercurio (vacio) # psig

(7%), R-1234yf (20%)



