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Solstice® zd Refrigerant

Solstice® zd

A Presién vs Temperatur a

Datos generales

Aplicaciones Propelente
Solstice® 1233z d Transferencia de Calor
psig
E Solstice®1233zd es una excelente solucién no Lubricante ool
flamable para sustituir al refrigerante R-123. Cuenta 3.00
con un GWPde 1y es principalmente usado como Temperatura de 19°C 0.01
agente propelente. ebullicion 1.62
Sepuedeutilizarenampliavariedadde aplicaciones Temperatura de fusion ~90°C 3.37
como enfriadores centrifugos, bombas de calor de 5 26
altatemperatura, fluidos para transferenciade calor Tempilfa“”%‘?e N.D. :
, caloductos, entre otros. inramacion 7 20
B Solstice®zd utiliza lubricante de Polioléster o Temperatura de '
Polivinileter. autoignicion 380°C 9.50
11.86
Dendgdad relativa 1.27g/cm3 14.40
Estado fisico Liquido Transparente 17.12
Liquido Color Incoloro 20.03
.ﬁ Transparente
Lubricante de Olor Tenue olor 23.14
Polioléster / .
Polivinile ter VeIomdad_c}e N.D. AEA1D
evaporacién 29.99
Propiedades Solubilidad en aga 199/l 33.76
Fisicas )
Ligero olor Presion de vapor h 37.76
(mmHg 20°C) 1.516 hRa
42.00
\olatilidad N.D.
(E)CF,-CH=CCIH 46.50
Peso molecular 130.5 g/mol 51.27

No inflamable

Potencial de Degruccién
de Ozono (OCP)
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Pulgadas de mercurio (vacio)

# psig



