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Presentaciones 
Comerciales

Ficha Técnica

Genetron®
408A

(R-408A)



Es una mezcla diseñada para sustituir al R-502,  y 
es también excelente alternativa al HP 80, donde 
se utilizan presiones de operación más bajas.

Un cambio de aceite en el compresor a AB 
remueve del 50% - 80% del aceite mineral 
existente, lo cual sigue las recomendaciones 
de la mayoría de los compresores y se usa 10% 
- 25% menos gas.

El Genetron® 408A utiliza como lubricante el 
Alquilbenceno.

Genetron® 408A

Datos generales

Aplicaciones
Baja / Media Temp.
Refrigeración
Retrofits

Lubricante Alquilbenceno

Temperatura de
 ebullición

Temperatura de
autoignición

-44 °C

‹750 C

Densidad relativa 1.06 g/cm3

Estado físico Gas Licuado

Color Incoloro

Olor Tenue olor a éter

Solubilidad en agua 1.5 g/l

Otros datos

Peso molecular 

pH= neutral

87,7

Presión de vapor 
(mmHg 20°C) 139.3 psia

Presión vs Temperatura
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Pulgadas de mercurio (vacío) psig##

Gas licuado

No inflamable

Tenue olor
a éter

Propiedades 
Físicas

Contenido:
R-125 (7%)
R-143a (46%)
R-22 (47%)

Lubricante de 
Alquilbenceno

408A


