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A Presion vs Temperatura

Genetron® 422D psig psig
Hn BURBUJA ROCiO nn BURBUJA ROCiO
o L .
El Genetron 422DIs§ dlsgno como alternatl\{a 24 2.3 1114 1002
al R-22, y ofrece minimo impacto en el medio
: ; 46 0.8 121.7 110.1
ambiente asi como a la capa de ozono. Es mezcla
ideal para evaporadores de expansion directa, 7.1 3.0 132.6 120.7
aunque no se recomienda para sistemas con 9.9 5.4 144.1 131.8
evaporadores inundados. El principal uso de 12.9 8.1 156.3 143.7
este producto es en el sector de refrigeracion
comercial de baja y media temperatura. 16.2 11.0 169.2 156.2
® - Datos generales
El Genetron® 422D se caracteriza por su 19.8 14.3 182.7 169.5
CaptaCljdald de regmplgzar al 5-22(:'6!? ls may?r Aire Acondicionado 23.7 17.8 197.1 183.5
arte de los equipos sin cambio de lubricante Aplicaci Drop-In del R-22
P quip plicaciones R 27.9 217 212.1 198.4
para el compresor.
® ili i 32.5 25.8 228.0 214.0
El Gepet}ron 422D utiliza como lubricante T Polioléster
el Polioléster.
37.5 30.4 244.7 230.5
Temperatura de
ebullicion € 428 353 262.2 247.9
s licuad 48.5 40.7 280.6 266.2
as licuadao i i ®
Densidad relativa 1.15g/cm3 a 25°C 547 46.4 300.0 285.5
Lubricante de P Estado fisico Gas Licuado 61.3 52.6 320.2 305.8
Polioléster
Color Incoloro
68.4 59.3 341.4 327.2
Propiedades Olor Sin olor 75.9  66.4 363.7 349.6
Fisicas Tenue olor Presién de vapor . 84.0 74.0 387.0 373.3
(mmHg 20°C) 147.2 psia
92.6 82.2 411.4 398.2
Otros datos pH= neutral 101.7 90.9
Contenido:
R-125 (65.1%)
R-134a (31.5%) No inflamable # Pulgadas de mercurio (vacio) # psig

R-600a (3.4%)



