


Solstice® N15 (R-515B)

El Solstice®N15 (515B)es un refrigerante no
inflamable de potencial de calentamiento global
reducido (GWP), disefiado para reemplazar el
R-134a.

Solstice® N15 (R-515B) es una mezcla azeotropica
disefiada para temperatura media de refrigeracion
comercial y sistemas de enfriamiento a alta
temperatura.

El Solstice® N15 (R-515B) mas respetuoso con el
medio ambiente y da mejores rendimientos a los
nuevos sistemas.

Mezcla

O/ azeotropica
Lubricante de

Poliol éster

Propiedades
Fisicas i
Categoria:
HFO

Contenido:
R-1234ze (91.1%),

R-227ea (8.9%) No inflamable

Peso molecular

Datos generales

117.48 kg/kmol

Temperatura de ebullicion -18.9 °C
Temperatura critica 108.7 °C
Presion critica 35.8 bar

Volumen critico

0.00202 m3/kg

Densidad critica

494.74 kg/m3

Densidad de vapor en el
punto de ebullicion de 0 psig

5.88 kg/m3

Densidad del liquido a 0°C

1258.4 kg/m3

Densidad del liquido a 25°C

1179.8 kg/m3

Densidad de vapor a 25°C

27.1 kg/m3

Capacidad de calor liquido a 25°C

1.12 kd/kg-°K

Capacidad calorifica del vapor a 25°C

1.66 kd/kg-°K

Presion de vapor a 25°C

497.4 kPa

Conductividad Térmica Liquida A 25°C

73.1 mW/m-°K

Conductividad térmica del vapor a 25°C

13.9 mW/m-°K

Viscosidad del liquido a 25°C

201.1 pPa-sec

Viscosidad del vapor a 25°C

12.4 pPa-sec
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