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El Solstice® N15 (515B) es un refrigerante no
inflamable de potencial de calentamiento global
reducido (GWP), diseñado para reemplazar el
R-134a. 

Solstice® N15 (R-515B) es una mezcla azeotrópica
diseñada para temperatura media de refrigeración
comercial y sistemas de enfriamiento a alta
temperatura.

El Solstice® N15 (R-515B) más respetuoso con el
medio ambiente y da mejores rendimientos a los
nuevos sistemas.

Solstice® N15 (R-515B)

Presión vs Temperatura
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Pulgadas de mercurio (vacío) psig##

Mezcla
azeotrópica

No inflamable

Categoría:
HFO

Propiedades 
Físicas

Contenido:
R-1234ze (91.1%),
R-227ea (8.9%)

Lubricante de 
Polioléster

Solstice® N15 (R-515B)

Datos generales

Peso molecular 117.48 kg/kmol

Temperatura de ebullición -18.9 °C

Temperatura crítica

Presión crítica

108.7 °C

35.8 bar

Volumen crítico 0.00202 m3/kg

Densidad crítica 494.74 kg/m3

Densidad de vapor en el
punto de ebullición de 0 psig 5.88 kg/m3

Presión de vapor a 25ºC 497.4 kPa

Conductividad Térmica Líquida A 25ºC 73.1 mW/m·°K

Conductividad térmica del vapor a 25ºC 13.9 mW/m·°K

Viscosidad del líquido a 25ºC 201.1 µPa·sec

Viscosidad del vapor a 25ºC 12.4 µPa·sec

Densidad del líquido a 0ºC 1258.4 kg/m3

Densidad del líquido a 25ºC 1179.8 kg/m3

Capacidad de calor líquido a 25ºC

Capacidad calorífica del vapor a 25ºC

1.12 kJ/kg·°K

1.66 kJ/kg·°K

Densidad de vapor a 25ºC 27.1 kg/m3
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