


Solstice® L40X (R -455A)

ElSolstice® L40X (R-455A¢s una mezcla
zeotrépica, ligeramente inflamable. Tiene una
capacidad similar a la del R-404A, una
diagrama de trabajo ampliado comparado con
propano o con refrigerantes para aire
acondicionado y alta eficiencia energética.

ElSolstice® L40X (R-455A8s una excelente
opcion de refrigerante para aplicaciones de
baja temperatura de refrigeracién comercial,
como unidades condensadoras, equipos para
hosteleria, sistemas de ciclo de agua y otras
similares. Su bajo PCA, alta eficiencia, alta
temperatura critica y baja presion critica le
hace un candidato potencial para uso en
supermercados, enfriadoras, bombas de calor,
transporte refrigerado, etc.

Lubricante de N,

Gas incoloro
Poliol éster

Propiedades
Fisicas i
Categoria:
HFC/HFO

Contenido:
R-1234yf (75.5%),
R-32 (21.5%), R744 (3%)

Datos generales

Aplicaciones

Refrigeracion

Lubricante

Polioléster
Peso molecular 87.5 lg/mol
Temperaturade R
ebulicion 21 C
Temperatura critica 85.6C°
Presioncritica 46.6bar

Volumen critico

0.00222 m3/kg

Densidad critica

454.74 kg/m3

Densidad de vapor en
punto de ebullicion

4.69 kg/m3

Densidad de liquido a 0°C

1128.8 kg/m3

Densidad de liquido a 25°C

1033.4 kg/m3

Densidad de vapor a 25°C

45.6 kg/m3

Capacidad calorifica de liquido a 25°C

1.57 kd/kg-°K

Capacidad calorifica de vapor a 25°C

1.14 kd/kg-°K

Presién de vapor a 25°C 1042.2 kPa
Conductividad térmica de
liquido a 25°C 88.1 W/m-°K
Conductividad térmica de
vapor a 25°C 12.1 W/m-°K

Viscosidad de liquido a 25°C

127.1 pPa-sec

Ligeramente inflamable

Viscosidad de vapor a 25°C

12.3 pPa-sec

A Presion vsTemperatur a

BURBUWA ROCIO BURBUJA
-52.30-39.45 30.98
-43.31-30.58 32.28
-36.43 -23.80 33.56
-30.76-18.24 34.81
-25.90-13.48 36.04
-21.63-9.30 37.24
-17.79 -5.56 38.42
-14.30-2.16 39.57
-11.090.96 40.71
-8.11 3.85 41.83
-5.33 6.54 42.92
-2.71 9.07 44.00
-0.24 11.45 45.06
2.11 13.71 46.11
4.34 15.86 47.14
6.48 17.90 48.15
8.52 19.86 49.15
10.48 21.73 50.13
12.37 23.53 51.10
14.19 25.27
15.95 26.94
17.65 28.55
19.30 30.11
20.90 31.62
22.46 33.09
23.97 34.51
25.44 35.90
26.88 37.24
28.27 38.55
29.64 39.83

# Pulgadasde mercurio (vacio)

Solstice® L40X (R455A)

ROCIO

41.07
42.29
43.48
44.63
45.77
46.88
47.96
49.03
50.07
51.09
52.09
53.08
54.04
54.99
55.92
56.83
57.73
58.61
59.48

# psig



