


Solstice® N13 (R-450A)

El Solstice® N13 (R-450A¢s una mezcla
zeotrépica disefiada para servir como
alternativa al R-134a, que ofrece un
rendimiento similar pero con un menor
potencial de calentamiento de solo 547 (una
reduccion de casi el 60% del GWP).

ElSolstice® N13 (R-450A¢s una mezcla no
flamable a base de HFC/HFO de bajo PCA
destinado a aplicaciones de refrigeracion
doméstica, comercial e industrial, asi como
climatizacion, y enfriadora de liquido.

i Gas incoloro

Lubricante de N,

Poliol éster
Propiedades
Fisicas ]

Categoria:
HFC/HFO

Contenido:

R-1234ze (58%),

R-134a (42%) No flamable

Datos generales

Aplicaciones

Refrigeracion doméstica,
comercial e industrial.
Climatizacion.
Enfriadora de liquido.

Lubricante Polioléster
Peso molecular 108.6 kg/mol
Temperaturg(’je 23.1°C
ebullicion
Temperatura critica 104.4C
Presioncritica 38.2bar

VolUmen critico

0.002032 m3/kg

Densidad critica 492.2 kg/m3
Densidad de vapor en
punto de ebullicion 5.443 kg/m3

Densidad de liquido a 0°C

1257.7 kg/m3

Densidad de liquido a 25°C

1175.1 kg/m3

Densidad de vapor a 25°C

29.6 kd/kg °K

Capacidad calorifica de liquido a 25°C

1.404 kJ/kg °K

Capacidad calorifica de vapor a 25°C

1.000 kJ/kg °K

Calor de vaporizacién en
el punto de ebullicién

203.64 kJ/kg

Presién de vapor a 25°C 584.4 kPa
Conductividad térmica de
liquido a 25°C 76.4 W/m °K
Conductividad térmica de
vapor a 25°C 13.9 W/m °K

Viscosidad de liquido a 25°C

194.2 pPa sec

Viscosidad de vapor a 25°C

12.2 pPa-sec

Solstice® N13 (R-450A)

A PresiénvsTemperatur a

BURBUJA  ROCIO BURBUJA

28,1 |20 75.1
-7.0 -6.3 77.2
41 4.7 79.3
126 13.2 81.3
19.6 20.2 83.3
25.6 26.2 85.2
30.9 31.5 87.0
35.6 36.2 88.8
39.9 40.6 90.5
43.9 445 92.2
47.6 48.2 93.8
51.0 51.7 95.4
54.3 54.9 96.9
SIESH SIS 98.5
60.2 60.8 99.9
63.0 63.6 101.4
65.6 66.2 102.8
68.1 68.7 104.1
705 71.1

729 734

# Pulgadasde mercurio (vacio)

ROCIO

75.6
77.8
79.8
81.8
83.7
85.6
87.4
89.2
90.9
92.6
94.2
95.7
97.3
98.7
100.2
101.6
102.9
104.2

# psig



