


Solstice® N71 (R-471A)

ElSolstice® N71 (R-471A¢s un refrigerante no
inflamable, es un nuevo refrigerante de bajo
potencial de calentamiento global (GWP) para
refrigeracion comercial e industrial de media
temperatura, que estéd optimizado para
supermercados.

EIR-471Aes un fluido no toxico, que puede

utilizarse en sistemas nuevos 0 en renovaciones,

ofreciendo una mayor eficiencia energética.

ElSolstice® N71 (R-471A3uenta con una amplia

variedad de aplicaciones, entre ellas:
Supermercados, Almacenes Frigorificos,

Refrigeracion de Procesos Industriales, Pistas de

hielo, Tiendas de conveniencia y Farmacias.

i Gas incoloro

Propiedades
Fisi cas

Lubricante de N,

Poliol éster

Categoria:
HFO

Contenido:
R-1234ze(E) (78.7%),
R-1336mzz(E) (17%)
R-227ea (4.3%)

No inflamable

Datos generales

Refrigeracion comercial

Aplicaciones e industrial
Lubricante Polioléster
Peso % 78.7/4.3/17

Peso molecular

122.1 Ib/lb mole

Punto ebdulicién a 0 psig

1.6 F (-16.9C)

Temperatura critica

234°F (112.2°C)

Presioncritica

511.4 psia (3526 kPa)

Densidad de liquido a 70°F 75.1 Ib/
Potencial de agotamiento del ozono
(CFC-11=1,00 O
AR5 Potencial de Calentamiento Global 145
Clasificacion de seguridad ASHRAE Al
Deslizamiento de temperatura a 15 psig 5.3F

Solstice® N71 (R-471A)

A PresiénvsTemperatur a

BUBBLE
(F)

-41.0
=15, 1
1.6

14.3
24.7
3.5
41.3
44.1
46.9
49.5
52.0
54.5
56.9
59.1
61.4
63.5
65.6
67.7
69.6
71.6
73.4
793
79.7
83.9
91.7
98.8

-34.6 105.3
-9.1 111.4
7.4 114.3
19.9 117.2
30.1 119.9
38.8 122.5
46.4 125.1
49.2 127.6
51.9 130.1
54.5 132.5
57.0 134.8
59.4 137.1
61.8 139.3
64.0 141.5
66.2 143.6
68.3 145.7
70.4 147.8
72.4 149.8
74.4 151.7
76.3 153.7
78.1 155.6
79.9 157.4
84.3 159.3
88.4 161.1
96.0 162.8
103.0 164.6

109.5
115.5
118.4
121.1
123.8
126.4
129.0
131.5
133.9
136.2
138.5
140.7
142.9
145.1
147.2
149.2
151.2
153.2
155.1
157.0
158.9
160.7
162.5
164.3
166.0
167.7

#

168.0 171.0
171.3 174.3
1745 177.4
177.6 180.4
180.6 183.4
183.6 186.3

# psig

Pulgadas de
mercurio (vacio)



