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Alquilbenceno

Genetron® HP 80 (R- 402A)

El Genetron® HP 80 es ideal para reconversién
en sistemas que utilizan R-502. Uno de sus
principales beneficios es baja temperatura
de descarga que incrementa la vida util del
compresor. Algunos de los usos mas comunes
en el sector de refrigeracion comercial son en
equipos de baja y media temperatura como
lo son los sistemas de supermercado y los
refrigeradores reach-in o walk-in.

El Genetron® HP 80 utiliza un lubricante de

Alguilbenceno.
i Gas licuado
Propiedades
Fisicas
Olor débil

No inflamable

Lubricante de N

Contenido:
R-22 (36 -40%)
R-125 (58 -62%)
R-290 (1-2%)
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Datos generales

Baja / Media Temp.

Aplicaciones Refrigeracion
Retrofits
Lubricante Alquilbenceno

Temperatura de
ebullicion

-49.2C

Temperatura de
inflamacion

No inflamable

Densidad relativa

1.14g/cm3a21°C

Estado fisico Gas Licuado
Color Incoloro
Olor Olor débil
Presion de vapor .
(mmHg 20°C) 173 psia
Otros datos pH= neutral

HP80

A Presion vs Temperatura

psig

Hn BURBUJA ROCIO

24.7
29.1
33.9
39.0
44.5

50.5
56.9
63.7
71.1
78.9

87.3
96.2
105.6
115.7
126.4

# Pulgadasde mercurio (vacio)

22.1
26.3
30.9
35.9
41.3

47.0
53.3
60.0
67.1
74.8

83.0

91.7
101.1
111.0
121.5

135
140
145
150

psig

nn BURBUJA ROCiO

137.7
149.7
162.4
175.8
189.9

204.8
220.4
236.9
254.3
272.5

291.6
311.7
332.7
354.8
377.9

402.2
427.5
454.1
482.0

132.7
144.5
157.1
170.3
184.3

199.1
214.6
231.0
248.3
266.4

258.5
305.5
326.6
348.6
371.8

396.1
421.6
448.4
476.5

# psig



