


Genetron® 408A

Esunamezcladisefiada para sustituir al R-502, y
estambién excelente alternativaal HP80,donde
seutilizan presionesde operacionmasbajas.

Un cambio de aceite en el compresora AB
remueve del 50% - 80% del aceite mineral
existente, lo cual siguelas recomendaciones
delamayoriadeloscompresoresy seusal0%
- 25% menos as.

ElGengron®408Autiliza como lubricante el
Alguilbenceno.

Gas licuado
Lubricante de N,
Alquilb enceno
Propiedades
Fisicas
Tenue olor
aéter

Contenido:
R-125 (7%
R-143a (46%)

R-22 (47%) No inflamable

Datos generales

Baja / MediaTemp.

Aplicaciones Refrigeracion
Retrofits
Lubricante Alquilbenceno
Temperaturgt’je a4°C
ebullicion
S tognigon  70C
Denddad relativa 1.06 g/cm3
Estado fisico Gas Licuado
Color Incoloro
Olor Tenue olora éter
Solubilidad en agwa 159/l
Presion de \apor .
(mmHg 20°C) 139.3 psia
Otros datos pH=neutral
Peso molecular 87,7

408A

A Presion vsTemperatur a
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BURBUA ROCIO
4.2 3.8
6.7 6.3
9.4 9.0
124 11.9
15.6 15.1
19.2 18.6
23.0 224
27.2 26.6
31.7 31.1
36.6 36.0
419 41.2
47.6 46.8
53.7 52.9
60.2 59.4
67.2 66.4
74.7 73.8
82.7 81.8
91.2 90.2
100.3 99.2
109.9 108.8

# Pulgadasde mercurio (vacio)

psig

BURBUJA ROCIO

120.1 119.0
130.9 129.8
142.4 141.2
154.5 153.2
167.2 166.0

180.7 179.4
194.9 193.6
209.9 208.5
225.7 224.2
242.2 240.8

259.6 258.1
277.9 276.4
297.0 295.5
317.1 315.6
338.2 336.6

360.2 3586
383.3 381.7
407.5 405.9
432.8 431.2

# psig



